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Trabajo Técnico 
 
 
 
 
 
 

Pocito – San Juan 
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Introducción 
 
El día 27/03/2018 entre las 10:00 y 13.00 hr, se realizó una jornada demostrativa en campo organizada por personal de 
Alltec S.A en Barceló Femenia S.R.L. 
El control en el momento oportuno con productos específicos para controlar distintas enfermedades fúngicas, sumado a 
pH óptimo para cada principio activo, nos permitirá ir por el camino correcto hacia una buena aplicación. 
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Objetivos  
 
Objetivos Generales: 
 
•Evaluar y aumentar la eficiencia en la aplicación  con el agregado del adyuvante Activador Bio . 
 
Objetivos Específicos:  
 
•Aportar soluciones al ingeniero demostrando notables mejoras en la aplicación , disminuyendo costos y maximizando 
beneficios 
 
•Reducir perdidas de activo por evaporación  
 
•Trabajar con mayor seguridad en horarios críticos 
 
• Mejor y homogénea llegada de gotas al objetivo 
 
• Evaluar la dispersión de las gotas a distintas velocidades y presiones 
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Métodos 
 

•El ensayo fue realizado en un cuartel de ”Barceló Femenia S.R.L”,  en el departamento, Pocito, San Juan. 
 
•Los tratamientos fueron realizados con la presencia del Encargado Osvaldo Ferreira 
 
• El establecimiento es conducido y guiado técnicamente por el Ing. Agr. Marcelo Marín. 
 
•Los tratamientos se realizaron sobre un parral de Red Globe, se estaban realizando aplicaciones de oxicloruro de cobre. Para 
combatir enfermedades fúngicas. 
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Tratamiento Realizados 
                           T 1                                                                 T 2 

 
 
 
 
 

Productos Dosis 

Recop 3  Kg/Ha 

Productos Dosis 

Recop 3  Kg/Ha 

Activador Bio 0,5 L/Ha 
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Cualidades - Propiedades 
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Maquinaria utilizada 

Pulverizadora:  Jacto Arbus 1000 
Presión de trabajo: 2 y 3 Bares  
Marcha : 2ª y 3ª Intermedia 
Volumen aplicado: 1000 L/Ha 

Picos: Jacto J5 
Cantidad: 10 
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Condiciones Climáticas 
T 1 

Temperatura Humedad Relativa Velocidad  mínima del viento 
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Condiciones Climáticas 
T 2 

Temperatura Humedad Relativa Velocidad  mínima del viento 
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Condiciones óptimas 
Para aplicar 
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Análisis de Agua 
TITULACION DE AGUA 

ESTABLECIMIENTO:  BARCELO FEMENIA S.R.L FECHA: 27/03/2018 

EXTRACCION: CARGADOR TECNICO: Manuel Minguez 

PROCEDIMIENTO PARA ph 

PH Inicial: 7,6 
0,1 cc. De Activador en 0,5 lts de agua = 
ph  6,8 

200 cc. Activador /1.000 LTS DE 
AGUA 

0,2 cc. De Activador en 0,5 lts de agua = 
ph  6,29 

400 cc. Activador/1.000 LTS DE 
AGUA 

0,025 cc. De Activador en 0,5 lts de agua 
= ph  6 

500 cc. Activador /1.000 LTS DE 
AGUA 

PROCEDIMIENTO DE DUREZA 

SECUESTRO TOTAL: 500 
cc. Activador/1.000 LTS DE 
AGUA 

DUREZA EXPRESADA EN Co 
Ca: PPM DE Co Ca 

SALES TOTALES:  668  PPM  

DOSIS 
RECOMENDADA   500 cc. ACTIVADOR/1.000 LTS DE AGUA 
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Tratamiento Nº 1 

Presión: 2 Bares 
Velocidad: 2ª Intermedia 
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Tratamiento Nº 1 

Presión: 3 Bares 
Velocidad: 3ª Intermedia 
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Tratamiento Nº 2 

Presión: 3 Bares 
Velocidad: 3ª Intermedia 
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Maquina Trabajando 
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Efecto del T 1 
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Criterios de evaluación 
 

• Evaluación de calidades de agua utilizadas para pulverización 
 
• Evaluación del efecto de Oxicloruro más Activador Bio 
 
• Posicionamiento correcto de picos 
 
• Regulación de la pulverizadora 
 
• Evaluación de distintas presiones y velocidades 
 
• Demostración de adyuvantes Alltec S.A 
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Conclusiones 
 

• Las condiciones climáticas  son adversas, es fundamental usar un antievaporante. Activador Bio cumple esa función. 
 

•  El pH del agua para la aplicación es de 7,6,  por eso es necesario el uso del coadyuvante Activador Bio, ya que el pH 
óptimo del producto a aplicar es 6 
 

•  Una vez finalizada la temporada sería conveniente realizar mantenimiento y un lavado profundo con nuestro 
detergente Rass 32, para  posteriormente evaluar las pastillas, ya que se nota un gran desgaste 
 

•  Arreglar el regulador de presión para poder dejarla en punto exacto a la maquina 
 
•  El tratamiento Nº 2  fue más eficiente 
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